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Nastroj Computer Setup (F10) 

Pomoci nastroje pro nastavem pocitace Computer Setup (FIO) 
je mozne provadet nasledujici akce: 

■ Zmena vychoziho nastavem vyrobce. 

■ Nastaveni systemoveho data a casu. 

■ Nastaveni, zobrazeni, zmena nebo overem konfigurace systemu 
(vcetne nastaveni procesoru, zobrazem, pameti, zvuku, likladam 
dat, komunikace a vstupmch zanzem). 

■ Zmena pofadi spoustecich zafizeni, jako jsou napnklad pevne 

disky, disketove jednotky nebo opticke disky. 

■ Konfigurace pofadi fadicu pevnych disku IDE pro 
spoustem pocitace. 

■ Povolem hesla pro spustem vyzadovaneho pfi spustem 
i restartovam systemu. 

■ Vytvoreni hesla pro nastaveni, ktere fidi pfistup k nastroj i 
Computer Setup (FIO) a k moznostem nastaveni popsanym 
V teto casti. 
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Pouzitf ndstroje Computer Setup (F10) 

K nastroji Computer Setup Ize ziskat pnstup pouze pfi zapnuti 
pocitace nebo restartovani systemu. Pokud chcete zobrazit nabidku 
nastroje Computer Setup, postupujte podle nasledujicich kroku: 

1. Zapnete nebo restartujte pocitac. Pokud pracujete v systemu 
Windows, klepnete na nasledujici polozky: Start > Vypnout > 
Restartovat. 

2. Jakmile zacne spoustem pocitace, stisknete klavesu FIO. 



Pokud nastroj Computer Setup neotevfete behem spousteni pocitace, 
bude mozne ziskat k nastroji pfistup az po restartovani pocitace. 



3. V hlavni nabidce nastroje Computer Setup se zobrazi 
deset polozek. 

4. K vyberu pozadovane nabidky slouzi klavesy se sipkami (vlevo 
a vpravo). Pozadovanou moznost pfislusne nabidky Ize vybrat 
pomoci klaves se sipkami (nahoru a dolu) a naslednym stisknutim 
klavesy ENTER. Do nabidky nastroje Computer Setup se muzete 
vratit stisknutim klavesy ESC. 

5. Pokud chcete provedene zmeny pouzit a ulozit, klepnete na 
pfikaz Save Changes and Exit (Ulozit zmeny a ukoncit program). 

□ Pokud jste provedli zmeny, ktere nechcete ulozit, zvolte 
pfikaz Exit Without Saving (Ukoncit program bez ulozeni). 

□ Pokud chcete obnovit nastaveni vyrobce, vyberte pfikaz Load 
Default Settings (Nacist vychozi nastaveni). Vyberem teto 
moznosti obnovite vychozi nastaveni systemu. 

AUPOZORNENi': NEVYPINEJTE pocitac v okamziku, kdy jsou do pameti 
ROM ukladany zmeny provedene pomoci ndstroje FIO Computer Setup. 
Mohio by dojit k poskozeni pameti CMOS. Po zavi'eni okna FIO Setup je 
vypnuti pocitace jiz bezpecne. 
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Nastroj Computer Setup 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



System Information 
(Systemove informace) 



Zdd 



na 



CPU/Memory 
Information (Informace 
o procesoru a pameti) 



DMI Information 
(Informace o rozfirani 
DMI) 



Obsahuje: 

nazev produktu, 
typ cipu, 
adresu MAC, 
verzi system u BIOS, 
datum vydani systemu BIOS. 

Typ procesoru 
Rycfilost procesoru 
Rycfilost sbernice FSB 
ID procesoru 

Velikost mezipameti LI a L2 
Stav pomeru 
Frekvence DDR 
Pamet' DIMMl 
Pamet' DIMM2 
Pamet' DIMM3 
Pamet' DIMM4 
Dostupna systemova pamet' 
Pamet' VGA starsi verze 

Seriove cislo skfine 
Inventarni cislo 
UUID 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace 
hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 

Standard CMOS Setup System Time (Systemovy Umoznuje nastavit systemovy cas 
(Standardni nastaveni cas) (hh/mm/ss) (24hodinovy format), 

pameti CMOS) 



System Date (Systemove 


Umoziiuje nastavit systemove datum. 


datum) (mm/dd/rrrr) 


Floppy Drive A 


Vypocftd velikost a kapacitu disketove 


(Disketovd jednotka A) 


jednotky. 


Primary IDE Master 


Automaticky rozpozna primarni 


(Primdrnf jednotka IDE - 


hlavni jednotku. 


nadrazena) 




Primary IDE Slave 


Automaticky rozpoznd primdrnf 


(Primdrnf jednotka IDE - 


podffzenou jednotku. 


podi'fzena) 




Secondary IDE Master 


Automaticky rozpozna sekundarnf hiavnf 


(Sekundarnf jednotka 


jednotku. 


IDE - nadi'azend) 





Secondary IDE Slave Automaticky rozpoznd sekundarnf 
(Sekundarnf jednotka podffzenou jednotku. 
IDE - podffzend) 



Advanced CMOS Setup Boot Device Options Urcuje poi^adf spoustenf pro vsechna 
(Rozsffene nastavenf (Moznosti zai'fzenf zaHzenf. 
pameti CMOS) pro spustenf) 

Try Other Boot Devices Nastavte tuto moznost na hodnotu 
(Zkouset jina spoustecf YES (ANO), ktera systemu BIOS pi'ikaze 
zaNzenf) spoustet system z jinych spoustecfch 

zai'fzenf, kterd nejsou urcena v seznamu 
Boot Device Priority. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou iisit podle done konfigurace 
hardv/aru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Advanced CMOS Setup 
(Rozsffene nastaveni 
pameti CMOS) 
(pokracovani) 



Post Delay Time 

(in seconds) - Zpozdeni 

testu POST (v sekundach) 



Umoznuje nastavit dobu pred 
zobrazenim vyzvy nastroje nastaveni 
pocitace (F10=Setup) pfi spousteni 
systemu. 

• None (Zddna): Vypnutf doby 
zpozdeni testu POST (vychozi) 

• 5: Zpozdeni testu POST o 5 sekund 

• 1 5: Zpozdeni testu POST o 1 5 sekund 

• 25: Zpozdeni testu POST o 25 sekund 

• 35: Zpozdeni testu POST o 35 sekund 



System Keyboard 
(Systemovd kidvesnice) 



APIC ACPI SCI IRQ 



Pri spousteni pocitace zjisti pfitomnost 
kidvesnice. 

Absent (Nenalezeno): Kidvesnice 
nezjistena (vychozi) 

Present (Nalezeno): Kidvesnice zjistena 

Umoznuje povolit nebo zakdzat interni 
I/O APIC a vfceprocesorove tabulky. 
(Zakdzdnf pozadavku APIC ACPI SCI 
IRQ muze vyzadovat pfeinstalovdni 
operacnfho systemu.) 

• Enable (Povolit): IRQ 20-23 (vychozi) 

• Disable (Zakdzat): IRQ 09-1 1 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace 
hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Advanced CMOS Setup 
(Rozsffene nastaveni 
pameti CMOS) 
(pokracovani) 



Hyper-Threading 
Technology (Technologie 
hyper-threading) 



Umozhuje povolit nebo zakazat 
technologii Hyper-Threading spolecnosti 
Intel. (Tato polozka je k dispozici pouze 
s modulem plug-in Intel HTT CPU.) 

• Enable (Povolit): Povolenf funkce 
Intel HTT (BIOS - automaticke 

zjistenf) 

• Disable (Zakdzat): Zakazdnf funkce 
Intel HTT (BIOS - automaticke 
zjisteni) 



Internal Graphic Mode 


Umozhuje vybrat velikost pameti pro 


Select (Vyber rezimu 


interni graficky adapter. 


intern [ grafiky) 


• Disabled (Zakdzdno): Vyber rezimu 




interni grafiky je zakdzdn. 




• 1MB: Sdflenf 1 MB 




• 4MB: Sdileni 4 MB 




• 8MB: Sdileni 8 MB (vychozi) 




• 16MB: Sdileni 16MB 




• 32MB: Sdileni 32 MB 



Boot Device Options 
(Moznosti zanzeni pro 
spustenf) 



Urcuje pofadi priority spousteciho 
zafizeni. 



Power Management 
Setup (Nastaveni i'fzenf 
spotfeby) 



ACPI Standby State 
(Usporny rezim 
rozhrani ACPI) 



Umozhuje nastavit stav usporneho 
rezimu rozhrani ACPI, jestlize system 
pfejde do usporneho rezimu ACPI. 

• Sl/POS: Napdjeni pfi pfechodu 

• S3/STR: Pi'echod do pameti RAM 

(vychozi) 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace 
hardv/aru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Power Management 
Setup (Nastaveni fizeni 
spotfeby) (pokracovani) 



Peripheral Setup 
(Nastaveni periferii) 



Restore on AC/Power Loss Umoznuje nastavit stav systemu po 

(Obnovenf pfi pferusenf preruseni napajeni. 

napajeni) • Power Off (Vypnuto): System bude 

vzdy vypnut (vychozf). 

• Power On (Zapnuto): System bude 
vzdy zapnut. 

• Last State (Poslednf stav): System se 
vrdtf do poslednffio stavu pfed 
prerusenim napdjenf. 



Resume On Ring 
(Obnovenf cinnosti 
pfi signalu Ring) 



Umoznuje nastavit obnovenf cinnosti 
pri signalu Ring z mekkeho vypnutf. 

• Disable (Zakdzat): Zakdzdnf 
obnovenf cinnosti pfi signdlu Ring 

(vychozf) 

• Enable (Povolit): Povolenf obnovenf 
cinnosti pfi signdlu Ring 



Resume On PME 
(Obnovenf cinnosti 
pfi ffzenf spotfeby) 



Umoznuje nastavit obnovenf pfi ffzenf 
spotfeby z mekkeho vypnutf. 

• Disable (Zakdzat): Zakdzdnf 
obnovenf cinnosti pfi ffzenf spotfeby 

• Enable (Povolit): Povolenf obnovenf 
cinnosti pfi ffzenf spotfeby (vychozf) 

OnBoard LAN (Nastavenf Umoznuje povolit nebo zakdzat sft' LAN 
site na zdkladnf desce) na zdkladnf desce. 

• Disable (Zakdzat): Sft' LAN na 
zdkladnf desce je zakdzdna. 

• Enable (Povolit): Sft' LAN na 
zdkladnf desce je povolena 
(vychozf). 



Moznost! nastroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace 
hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 



iMaDlaKa 


ivioznosT 


Popis 


Peripheral Setup 


On Board LAN Chip Boot 


Umozhuje povolit nebo zakdzat 


(Nastaveni periferii) 


ROM (Spoustecf pamet' 


spoustecf pamet' ROM pro sit' LAN na 


(pokracovani) 


ROM pro sit LAN na 


1 ' 1 
zakladni desce. 




zdkladnf desce) 


• Disable (Zal<azat): bpousteci pamet 






ROM pro sit LAN na zakladni desce 






je zakdzdna. 






• Enable (Povolit): Spoustecf pamet' 






ROM pro sft' LAN na zdkladnf desce 






|e povoiena. 




Init. Graphics Adapter 


Umoznuje nastavit pocdtecnf prioritu 




Priority (Pocdtecnf priorita 


grafickeho adapteru. 




graticketio adapteru) 


• NR146GV 






• PCI/lnt-VGA (vychozf) 






• Int-VGA/PCI 




USB Controller 


Umoznuje povolit nebo zakdzat fadic 




(Radic USB) 


USB na zdkladnf desce. 






• Disable (Zakdzat): Radic USB je 






zakdzdn. 






• Enable (Povolit): Radic USB je 






povolen (vychozf). 



USB 1 .1 Device Legacy Umoznuje nastavit podporu starsfch 
Support (Podpora starsfch zai'fzenf USB 1 .1 v rezimu DOS. 
zai'fzenf USB 1 .1 ) . Qjsable (Zakdzat): Podpora starsfch 

zarfzenf USB 1 .1 je zakdzdna. 

• No Mice (Bez mysi): Mys nenf 
podporovdna. 

• All Device (Vsechna zai'fzenf): 
Vsechna zai'fzenf jsou podporovdna. 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou iisit podie done konfigurace 
hardv/aru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 

Nabidka Moznost Popis 

Peripheral Setup OnBoard Serial Port Umoznuje zadat nastaveni serioveho 

(Nastaveni periferii) (Seriovy port na zakladni portu A na zakladni desce. 

(pokracovani) desce) . ^^to (Automaticky) (v^chozf) 

• Disable (Zakazat) 

• 3F8/COM1 

• 2F8/COM2 

• 3E8/COM3 

• 2E8/COM4 



OnBoard Parallel Port 


Umoznuje zadat nastaveni paralelniho 


(Paralelni port na 


portu na zakladni desce. 


zakladni desce) 


• Auto (Automaticky) (vychozf) 




• Disable (Zakdzat) 




• 378 




• 278 


Parallel Port Mode (Rezim 


Umoziiuje nastavit rezim paralelniho 


para lei niho portu) 


portu. 




• SPP (Bi-Dir) (obousmerne) 




• SPP a EPP-1.9 




• ECP 




• ECP a EPP-1.9 (vychozf) 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou iisit podie done konfigurace 
hardv/aru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 



Nabidka Moznost Popis 



Hardware Monitor CPU Ratio Selection Umoznuje nastavit koeficient 

(Sledovani hardwaru) (Vyber koeficientu multiplikatoru procesoru pro nezamcene 



CPU Warning Upozorni, jestlize teplota procesoru 

Temperature (Varovnd pi^ekroci 85 °C. 



procesoru) procesory Intel Pentium 4 a Celeron. 

CPU Warning 

Temperature (Varo\ 
teplota procesoru) 

CPU Shutdown System bude vypnut, jestlize teplota 

Temperature (Vypfnacf procesoru pfekroci 90 °C. 
teplota procesoru) 

System Warning Upozorni, jestlize teplota systemu 

Temperature (Varovnd pfekroci 60 °C. 
teplota systemu) 

System Shutdown System bude vypnut, jestlize teplota 

Temperature (Vypfnacf systemu pi'ekroci 65 °C. 
teplota systemu) 

CPU Temperature (Teplota Zjisti aktualni teplotu procesoru. 
procesoru) 

System Temperature Zjisti aktualni teplotu systemu. 

(Teplota systemu) 

CPU Fan Speed (Rychlost Zjistf rychlost ventildtoru procesoru. 
ventildtoru procesoru) 

Chassis Fan Speed Zjistf aktudinf rychlost ventildtoru ski'fne. 

(Rychlost ventildtoru 

skNne) 

CPU VI D Zjisti aktudlni napeti procesoru. 

Veep Zjistf aktudinf zdkladnf napetf procesoru 

(VCCP). 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle done konfigurace 
hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 

Hardware Monitor +1,5 V Zjisti aktudlni napdjeni ATX +1 ,5 V. 

(Sledovani hardwaru) 

(pokracovani) 



+2,5 V 


Zjisti aktudlni napdjeni ATX +2,5 V. 


+3,3 V 


Zjisti aktudlni napdjeni ATX +3,3 V. 


+5,0 V 


Zjistf aktudlni napdjeni ATX +5,0 V. 


+12,0 V 


Zjisti aktudlni napdjeni ATX +1 2,0 V. 



HVcc (+3 VSB) Zjistf aktudlni vysoke napeti 

procesoru (HVCC). 



Password Options Change Supervisor Umoznuje nastavit a zmenit 

(Moznosti nastaveni Password (Zmenit servisni heslo. 

hesia) servisni heslo) 

Password Status Zobrazi stav hesla. 
(Stav hesla) 

Password Check Umoznuje nastavit kontrolu hesla 

(Kontrola hesla) pi^i nastaveni servisniho hesla. 

• Setup (Nastaveni): Pi'i spusteni 
systemu BIOS se zobrazi vyzva 
k zaddni hesla. 

• Always (Vzdy): Ovei'ovdni heslem je 
kontrolovdno pi'i kazdem spusteni 
pocitace (vychozi). 

Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou iisit podle done konfigurace 
hardwaru. 
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Nastroj Computer Setup (pokracovani) 


Nabidka Moznost 


Popis 


Load Default Settings Zddne 
(Nactst vychozr nastavenf) 


Nacte optimdlni vychozi hodnoty 
pro vsechny moznost! nastavenf. 


Save Settings and Exit Zadne 
(Ulozit nastavenf a ukoncit 

program) 


Ulozf zmeny a ukoncf program Setup. 


Exit Without Savings Zadne 
(Ukoncit program 
bez ulozenf) 


Umozhuje ukoncit program Setup bez 
ulozenf zmen. 


Moznost! ndstroje Computer Setup se mohou lisit podi 
hardv/aru. 


e done konfigurace 
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